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1. Identifikační údaje
Název zakázky:
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Číslo zakázky:
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Objednatel:

EKOSYSTEM spol. s r.o., Podkovářská 6, 190 00 Praha 6 

Prováděcí firma:
Stavební geologie IGHG spol. s r.o., Toskánská 7, 252 17 Tachlovice 
Vrtmistr:

P. Soukup
Závodní:

Ing. F. Vrzák
Zahájení prací:
26. 11. 2012
Ukončení prací:
30. 11. 2012
2. Technické práce

2. 1. Technologie prací

Použitá vrtná souprava : 
- UGB1VS/PV3S

Technologie vrtání : 
- jádrové, rotační vrtání
 


2. 2. Vrty monitorovací MW-1, MW-2; vrt aplikační ZW-1
2. 2. 1. Vrtné práce


Vrty byly vrtány jednoduchými jádrováky osazovanými roubíkovými korunkami /dále jen JJRK/ v řezných průměrech 220 mm a 175 mm až do konečné hloubky. Vzhledem k nízké stabilitě stěny vrtů /hroucení se stěny vrtů v nezpevněných horninách/ byla použita technologie pažení ochrannou zavrtávanou kolonou jádrovek /průběžné technické pažení/ průměr 216 mm se  současným  předvrtáváním  JJRK průměr 175 mm. Vrtání bylo prováděno bez použití vrtného výplachu, tj. na sucho. Vrtné jádro bylo ukládáno do standardních dvouřádkových vzorkovnic V2 k následné geologické dokumentaci.
2. 2. 2. Definitivní vystrojení vrtů

Vrty byly vystrojeny PE HD tlakovou výpažnicí průměr 160/9,5 mm /Js 141,0 mm, PE 100 SDR 17, výr. GWE Pumpenboese, SRN/. Jednotlivé díly výstroje jsou spojeny trapezovým závitem. Rozmístění perforované a plné části výstroje, obsypu a tamponáže je uvedeno v příloze  č. 1 – Základní údaje o vrtech, tab. č. 1 až č. 3, a v příloze č. 2 - Dokumentace vrtů, řezy č. 1 až č. 3. Perforace výstroje je příčně řezaná, Js řezů je 2,0 mm, plocha perforace v perforované části je 10 %. Perforovaná část výstroje vrtu byla obsypána praným kačírkem zrnitosti 4 - 8 mm /písník Dobříň/; plná část výstroje byla těsněna zásypem granulovaným těsnícím bentonitem TSB.

Zhlaví vrtů tvoří ocelová chránička průměr 194 mm, zasazená do hloubky 1,5 m v betonovém límci, vrchním okrajem cca 0,5 m nad terén. Ústí chrániček byla uzavřena snímatelnou ocelovou krytkou. 
Tachlovice 4. 12. 2012


                              Zpracoval Ing. František Vrzák
tab. č. 1
 
                     Základní údaje o  vrtech





/záměrný bod - terén/ 

	Číslo vrtu
	ZW – 1

	Konečná hloubka vrtu (m)
	11,50

	Vrtmistr, vrtná souprava
	P. Soukup, UGB1VS/PV3S

	Datum realizace vrtu
	26. – 27.11. 2012

	VRTÁNÍ

	vrtáno JJRK prům. 220 mm, od – do /m/
	0,0 – 2,5

	vrtáno JJRK prům. 175 mm, od – do /m/
	2,5 – 11,5

	TECHNICKÉ PAŽENÍ

	technické pažení prům. 216 mm, od - do /m/
	0,0 – 11,5

	DEFINITIVNÍ PRŮMĚR VRTU

	průměr vrtu 220 mm, od – do /m/
	0,0 – 11,5

	průměr vrtu 175 mm, od – do /m/
	-

	KONEČNÁ VÝSTROJ VRTU

	výstroj vrtu PE prům. 160 mm, od - do /m/
	0,0 – 11,5

	z toho plná, od -  do /m/
	0,0 – 5,5

	z toho perforovaná, od – do /m/
	5,5 – 11,5

	
	perforace příčně řezaná Js 2,0 mm, 
plocha perforace 10%

	spojení jednotlivých dílů výstroje
	trapezový závit v hloubce 5,5 m p.t.

	

	betonáž zhlaví vrtu, od – do /m/
	0,0 – 1,0

	tamponáž výstroje, bentonit TSB, od – do /m/
	1,0 – 5,0

	obsyp výstroje, kačírek 4-8 mm, od – do /m/
	5,0 – 11,5

	

	zhlaví vrtu ocelová ochranka prům. 194 mm zasazená v betonovém límci do hloubky /m/
	1,00

	převýška zhlaví nad terén /m/
	0,5 

	HLADINA PODZEMNÍ VODY, MĚŘENÍ VE VRTECH

	naražená hladina podzemní vody /m/
	1) 0,80
2) 2,40

3) 5,70

4) 8,10

	ustálená hladina podzemní vody /m/
	7,30


tab. č. 2
 
                     Základní údaje o  vrtech





/záměrný bod - terén/ 

	Číslo vrtu
	MW – 1

	Konečná hloubka vrtu (m)
	11,50

	Vrtmistr, vrtná souprava
	P. Soukup, UGB1VS/PV3S

	Datum realizace vrtu
	28. – 29.11. 2012

	VRTÁNÍ

	vrtáno JJRK prům. 220 mm, od – do /m/
	0,0 – 2,0

	vrtáno JJRK prům. 175 mm, od – do /m/
	2,0 – 11,5

	TECHNICKÉ PAŽENÍ

	technické pažení prům. 216 mm, od - do /m/
	0,0 – 11,5

	DEFINITIVNÍ PRŮMĚR VRTU

	průměr vrtu 220 mm, od – do /m/
	0,0 – 11,5

	průměr vrtu 175 mm, od – do /m/
	-

	KONEČNÁ VÝSTROJ VRTU

	výstroj vrtu PE prům. 160 mm, od - do /m/
	0,0 – 11,5

	z toho plná, od -  do /m/
	0,0 – 5,5

	z toho perforovaná, od – do /m/
	5,5 – 11,5

	
	perforace příčně řezaná Js 2,0 mm, 

plocha perforace 10%

	spojení jednotlivých dílů výstroje
	trapezový závit v hloubce 5,5 m p.t.

	

	betonáž zhlaví vrtu, od – do /m/
	0,0 – 1,0

	tamponáž výstroje, bentonit TSB, od – do /m/
	1,0 – 5,0

	obsyp výstroje, kačírek 4-8 mm, od – do /m/
	5,0 – 11,5

	

	zhlaví vrtu ocelová ochranka prům. 194 mm zasazená v betonovém límci do hloubky /m/
	1,00

	převýška zhlaví nad terén /m/
	0,5 

	HLADINA PODZEMNÍ VODY, MĚŘENÍ VE VRTECH

	naražená hladina podzemní vody /m/
	1) 2,60
2) 8,10

	ustálená hladina podzemní vody /m/
	7,70


tab. č. 3
 
                     Základní údaje o  vrtech





/záměrný bod - terén/ 

	Číslo vrtu
	MW – 2

	Konečná hloubka vrtu (m)
	11,50

	Vrtmistr, vrtná souprava
	P. Soukup, UGB1VS/PV3S

	Datum realizace vrtu
	29. – 30.11. 2012

	VRTÁNÍ

	vrtáno JJRK prům. 220 mm, od – do /m/
	0,0 – 3,0

	vrtáno JJRK prům. 175 mm, od – do /m/
	3,0 – 11,5

	TECHNICKÉ PAŽENÍ

	technické pažení prům. 216 mm, od - do /m/
	0,0 – 11,5

	DEFINITIVNÍ PRŮMĚR VRTU

	průměr vrtu 220 mm, od – do /m/
	0,0 – 11,5

	průměr vrtu 175 mm, od – do /m/
	-

	KONEČNÁ VÝSTROJ VRTU

	výstroj vrtu PE prům. 160 mm, od - do /m/
	0,0 – 11,5

	z toho plná, od -  do /m/
	0,0 – 5,5

	z toho perforovaná, od – do /m/
	5,5 – 11,5

	
	perforace příčně řezaná Js 2,0 mm, 

plocha perforace 10%

	spojení jednotlivých dílů výstroje
	trapezový závit v hloubce 5,5 m p.t.

	

	betonáž zhlaví vrtu, od – do /m/
	0,0 – 1,0

	tamponáž výstroje, bentonit TSB, od – do /m/
	1,0 – 5,0

	obsyp výstroje, kačírek 4-8 mm, od – do /m/
	5,0 – 11,5

	

	zhlaví vrtu ocelová ochranka prům. 194 mm zasazená v betonovém límci do hloubky /m/
	1,00

	převýška zhlaví nad terén /m/
	0,5 

	HLADINA PODZEMNÍ VODY, MĚŘENÍ VE VRTECH

	naražená hladina podzemní vody /m/
	1) 0,80
2) 8,10

	ustálená hladina podzemní vody /m/
	7,60


                                              Příloha č. 1

                                              Základní údaje o vrtech

                      Příloha č. 2
                                                Dokumentace vrtů

