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	Rozmezí [m p.t.]
	Petrografický popis

	od
	do
	

	0,00
	0,20
	hlína hnědá, humózní s kořínky trav 

	0,20
	0,40
	antropogenní navážka, hlína hnědá, jílovitá, plastická s příměsí škváry – agregáty  

	
	
	do průměru 8 mm  

	0,40
	0,70
	antropogenní navážka, poloha škváry, černé, sypká, se závalky jílovité hlíny 

	0,70
	0,90
	jílovitá hlína, hnědá, plastická se smouhami škváry, černá 

	0,90
	1,00
	jílovitý štěrk, hnědý, valouny do průměru 33 mm, zaoblené

	1,00
	1,80
	jílovitý písek hnědý s valouny štěrku do průměru 22 mm, a záteky škváry

	1,80
	3,50
	písčitý štěrk, rezavě smouhovitý, , písek hrubý s příměsí přeplavených sprašových hlín 

	3,50
	6,10
	písčitý štěrk, hnědý, rozpadavý, písek střední, valouny poloostrohranné do průměru 35 mm .   

	
	
	křemenná frakce, písčitá frakce převažuje  

	6,10
	7,90
	písčitý štěrk, hrubozrnný, valouny do průměru 50 mm, poloostrohranné, písek střední, valounová

	
	
	frakce převažuje

	7,90
	9,50
	písčitý štěrk hnědý, valouny do průměru 30 mm, místy valouny poloostrohranné průměr  85 mm, písek hrubý 

	
	
	zvodnělý

	9,50
	11,50
	jíl šedý, plastický

	
	
	výstroj:

	0,00
	5,50
	plná, průměr 160 mm, PEHD, jílování

	5,50
	11,50
	štěrbinová perforace, průměr 160 mm, PEHD, obsyp 4 – 8 mm

	
	
	


Dne :  28.11.2012

Dokumentoval :
RNDr. Tomek 
Poznámky:

1. Hloubeno:

- 28.11.2012 

-  vrtná souprava  typ UGB, jádrově 

- vrtmistr Pavel Soukup

2.Naražená úroveň hladiny podzemní vody 

a)  2,60   m p.t. – zavěšená zvodeň

c)  8,10 m p.t.- naražená hladina, hlavní  přítok podzemní vody

3. Senzorický zápach

- bez senzorického zápachu . 


 








Číslo vrtu :


MW 1





HPV naražená (m p.t.) :  8,10/28.11.12





Hloubil: Stavební geologie IGHG





Název úkolu :   


AERO Vodochody a.s..








HPV ustálená (m p.t.)  : 7,70/29.11.12





Řešitel: Ekosystem  spol. s r.o.





 











