7PRAVA O MIMORADNE REVIZI

ELEKTRICKEHO ZARIZENI

Gislo: 20130830

zahdjeni revize dne 30.8.2013

Revize podle CSN 33 1500

ukondéena dne

30.8.2013

(23 2000-6)

revizni technik
evid.&islo

Vaclav Vyskolil
0695/8/10/R-EZ-EZA

adresa Slepd 39, Stechov

Organizace: Ministerstvo financi ¢R. Letenskd 15, Prahal

Revidovany objekt: byt Biskupcova 40, byt .2

zdroje elektrického proudu

a) viastni
b) cizi sit PRE
c) jind zaFizeni

Sit TN-C-8 3x230/400 V, ochranné opatfeni p¥fed neb.dotyk.nap.:

automatickym odpojenim od zdroje

¢.kal.listu

M&feni izola&. odporu provedeno: PUL25 817034 746/08
M&feni zemnich odpor? provedenc: Megger DET10 C 1209/2423

M&Feni impedance provedeno: PULSS 817034 746/08
Dald3i pouzité pristroje: DIGIOBM 20L 73314 01613/D20

Celkovy posudek:
Elektrické zafizeni je schopno bezpedného provozu.

Tato zprava o revizili mi stran
Pocet pfiloh
Rozdélovnik:

2x proveozovatel

lx revizni technik

Podet vyhotovenil

Datum pfreddni a podpis provezovatele




Mistnost,proud.obvod,popis za¥izeni Izol. Oghrana
&¢is| druh vedeni,prostfedi odpor |pfed
iMal |dotykem

Revidovany obilekt

byt v bytovém domu, Vv ptizemi ¢.2

Rozsah revidovaného zafizeni

Revize el. zafizeni se tykd elektrickeé instalace a

pevné ptipojenych spotfebilt v revidovaném objektu.

0d elektromé&ru pro byt.

Popisnd &ast

Elektroinstalace provedena cca v roce 2002 ,celkové

provedeni odpovida predpistm z té& doby.

vyvodova ¢ast

Elektromdr na chodbd na desce 45x45, hlavni jistid

25/3/B, &, elm&ru 502786

CYKY 4x10 do bytového rozvadé&de 24M tf. II. 6x99 0,44

rozvaded nemd vyrobni stitek.

Propojeni PEN-N vodiclem pouze 2, 5mm2 barva £Zz,

neodpovidd CSN. 3

Barvy vodi&n propojky na chrani® neodpovidaji CSN

Obvedy:

—ovladani akumuladek, rego: 10/b/1, 2ks. termostat 99

rego , ovlé&dani stykadl HDO. CYKY 3x1,5

Podle pFfipojovacich podminek PRE: jistid ovladani HDO

musi byt do 6A

-svétla: 10/B/1, CYKY 3cxl,5, instalovano: 3%99 1,21

5ks. sv. t¥. I., v koupelnd pourze cbjimka

-zasuvky 230V: 16/B/1, CYRY 3cxZ,5 , instalovanc 4ks.|3x99 0,78

—-zasuvky 230V: 16/B/1, CYKY 3c¢xz,5 , instalovdno 3ks.| 3x99 0,75
digesto? pevné

-bojler OKCE 125, 2kw: 16/b/1, CYKY 3ax2,5, blokovani|99 0,68

HDO stykadem 203, chybi pospojovani na kostru bojleru

~gsporak: 16/B/3, CYRY bex2, 5, sporakovd kombinace 10x9% 0,59

nejde oteviit je pod obkladem

p¥ipojen spordk tr. I. 400V , CGSG 5xZ, 5

~akumuladni kamna 1; 10/B/1, CYKY 5cxl,5, blckovani 10x99 0,64

HDO styka& 230/24/4$ pEipojena aku. kamna 4kW stitek

neditelny, t#. T., tepelné& izolujici podloika

nepfesahuje aku kamna.Koberec zasahuje pfimo k aku

kamnum.

vykazuji znamky ptehtéati, opaleny lak.

—akxumuladni kamna 2: 10/B/1, CYKY 5¢xl,5, blokovani 10x99% 0,58

HDO stykad 230/24/4S pripojena aku. kamna 4kW Stitek

neditelny, t¥. I., tepelné izclujici podloZka

nepfesahuje aku kamna.Koberec zasahuje pfimo k aku

kamndm.

Vykazuji znamky prehfati, opéleny lak, asi poZkozena

tepelnd izclace.




ZJISTENE ZAVADY

Je %

popis zdvady,rozpor s CSN,
ndvrh na odstranéni

zZnak
term

odstranéni
provedl

rozvadéd nemd vyrobni Ztitek, 8N 357107
musi byt provedena kuzovid zkousdka

rozdéleni PEN v RB je provedeno nevyhovuiicim vodidem
maly prafez 2,5mm2, nesprdvné barva Iz,

CsN 330165, €SN 33 2000

vedeni k chridnidi nesprédvni barva vodide %z,

Uvést v soulad.

vysoka hodnota jisténi ovladani HDO 104, podle
pfipej. podminek PRE do 6A

zadsuvky v kuchyni nejsou spolehlivé upevnéné.
Upevnit.

v koupelné& je pouze objimka: osadit svitidlc v
potfebném kryti

téleso bojleru neni pospojeno s potrubim vody
pospojovat vodidem Cy4

spordkové kombinace nejde oteviit , pod cobkladem
doporucuji vymé&nu aku. kamen a tepelnd& izolujici
podloZky z divodu pPeh#ati té&lesa kamen.Podloika

nepfesahuje pldorys, koberec pod kamny.

Je tfeba provést udrzbu el. instalace , dotafeni
uvolneénych zésuvek, kontrolu speojd a krytf.




Cx
o

Mistnost,proud.obvod,popis zatizeni Tzpl. |Ochrana
druh vedeni,prostiedi odpor |pFfed
[MR] |dotykem

-pradka: chréanié 16/1N/B/0,03, CYKY 3cxZ,5 lks. 3x99 0, 64
zasuvka v koupelné
I1d=0,024A, tv=21ms




ZAVER REVIZNI ZPRAVY

Bylo provedeno méfeni izolad. stavu dle CSN 33 2000-6, £1.61.3.3
Nam&fené hodnoty uvedené v odstavei izoladni odpor jsou minimélni.
Bylo provedeno méfeni gpojitosti vodi&h dle CSN 33 2000-6 &1, 61.3.2
Bylo provedeno méfeni impedance v siti TN

dle C¢SN 33 2000-4-41 &1.411.4.4.

Namé¥ené hodnoty jsou uvedeny v odstavel Ochrana pred

dotykem a byly zkontrolovany podle vztahu Z; x T. £ U,.

(KoxZgv)xTa & U, respektive 1,25xZsyxIs S U, (Zav S 0,8xUs/I4)
nebo
(kuXZgm} *I. € U, respektive 1,5xZg4nxI, £ U, (Zsm £ 2/3xU0,/I;)

Uvedené hodnoty jsou nam&Fené maximalni hodnoty, ke kterym Je
pric¢tena chyba méficiho pfistroje.

ZAVER:

Prohlidkou, zkouSenim z mé&fenim nebyly =zjistény nebezpedlné
zévady.Ravady uvedené v seznamu zavad odstraite podle proveznich
moZnosti. Provedte zdznam o odstranéni.
El. instalace je schopnd bezpedného provozu.

Dne 1.2.2013 Véclav Vyskodil
rev. technik







