Ptiloha ¢. 22a k vyhlasce ¢. 441/2013 Sh.

Koeficienty miry uZitku a omezeni vlastnika nemovité véci pro zjednodusené
ocenéni vécnych biremen technické infrastruktury

Tabulka ¢. 1
Hodnota koeficientu miry uzitku a omezeni vlastnika nemovité véci” (Ku)
pro plochy zatiZené vécnym biemenem pro technickou infrastrukturu
Umisténi vedeni na silni¢nim Siika zatizené plochy Siika zatizené plochy Siika zatizené plochy
pozemku technickou technickou technickou
infrastrukturou je vétsi infrastrukturou je infrastrukturou je mensi
nez 1 metr vétsi 0,5 metru nez 0,5 metru véetné
az 1 metr véetné
VloZeni do komunikace 24 12 5
Vlozeni do krajnice 11 55 2
Vlozeni do chodniku 5 2,5 2
Vlozeni do pomocného silni¢niho 4 2 2
pozemku
Piekop komunikace 60 40 20

* Hodnotu koeficientu miry uzitku lze zvysit nebo sniZit az 0 30 % v navaznosti na druh komunikace a jeji polohu v obci.

Koeficienty miry uZitku a miry omezeni vlastnika nemovité véci pro vécna
biemena pro technickou infrastrukturu podle druhu technické
infrastruktury, prostorového umisténi vedeni a druhu pozemku

Tabulka ¢. 2
. Hodnota koeficientu miry uZitku a miry omezeni vlastnika nemovité
Prostorové Objekty a vedeni technické véci podle druhu pozemku koi
umisténi infrastruktury
Stavebni Pozemni Zemédelsky Lesni Vodni Jiny
pozemek* komunikace pozemek pozemek plocha pozemek
El; vedvem A r:apf":tjove hlfidlné nad 110 kV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25
(v¢etné podpérnych bodi)
Elektricka vedeni v napétové hladine do 110
KV véetné 0,25 0,25 0,25 0,75 0,10 0,25
. (v€etné podpérnych bodi)
Nad:
3£Z$nl Plynovody o tlaku nad 40 bar - - 1,00 - 1,00 0,25
Plynovody o tlaku do 40 bar véetné 0,75 - 0,75 - 0,10 0,25
Rozvodné tepelné zatizeni 1,00 0,25 1,00 1,00 0,10 0,25
Vodovodni fady, kanalizaéni stoky - - - - - 0,25
Telekomunikaéni sit’ 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10 0,25
El vedeni v napétové hlading nad 110 kV 1,00 0,10 1,00 1,00 1,00 0,25
E\l/ektflck?. vedeni v napétové hlading do 110 05 0,10 0.25 075 0,25 0,25
véetné
Podzemni Plynovody o tlaku nad 40 bar 1,00 0,10 1,00 1,00 1,00 0,25
vedeni Plynovody o tlaku do 40 bar véetné 0,50 0,10 0,25 0,75 0,25 0,25

Rozvodné tepelné zatizeni 0,50 0,10 0,25 0,75 0,25 0,25
Vodovodni fady, kanaliza¢ni stoky 0,50 0,10 0,25 0,75 0,25 0,25
Telekomunikaéni sit’ 0,40 0,10 0,10 0,40 0,25 0,25
Podzemni objekty 1,00
Nadzemni objekty 1,00

* Stavebni pozemek s vyjimkou pozemku s pozemni komunikaci.

Nadzemni objekt (napi. trafostanice, regulacni stanice, pfedavaci stanice, kotelny, véze, technologické
kontejnery, podpérny bod pro TI /mimo elektrickd vedeni v napétové hladiné nad 110 kV/, vodojemy,
upravny vody).

Nadzemni vedeni (napf. nadzemni vedeni pfenosové, prepravni a distribuéni soustavy, rozvodného
tepelného zatizeni, siti elektronickych komunikaci).

Podzemni vedeni (napi. podzemni vedeni pfenosové, ptepravni a distribu¢ni soustavy, rozvodného
tepelného zatizeni, vodovoda, kanalizaci, siti elektronickych komunikaci).

Podzemni objekt (napi. podzemni trafostanice a regulacni stanice, Sachty, piedavaci stanice, vodojemy).



Primérny pocet let dalSiho trvani vécného bfemene ziizeného na dobu
Zivota v zavislosti na véku opravnéného k datu ocenéni

Tabulka ¢. 3
Vék opravnéného z vécného biremene (v letech) Prﬁmvé rny poé?t let dalSiho trvani
vécného bremene n (roky)
Do 16 vc¢etné 71
17-29 56
30-40 45
41-49 35
50-56 28
57-60 22
61-69 16
70-78 11
79-89
90 a vice




